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Svitidlo s ozna éenim Al

Obrazek svitidla:

Popis svitidla:

Pfisazené svitidlo vyrobené z bile lakovaného plechu. Parabolicky dark rastr z vysoce
leSténého hlinikové plechu pro mistnosti se stinitky. Elektronicky predfadnik.

Rozm éry svitidla:

580x580x66mm

Provozni parametry:

Vstupni napéti 230V/50Hz
Stupen kryti IP 20
Izola¢ni tfida I

Typ svételného zdroje T5 24W/830
DalSi oznaceni F

Barevné provedeni : bila



Svitidlo s ozna éenim A2

Obrazek svitidla:

Popis svitidla:

Prisazené svitidlo vyrobené ze samozhaSivého plastu ABS. Vnitini reflektor z bile
lakovaného plechu. Ciry kryt s plastovymi klipsy. Jako pfisluSenstvi lankové zavésy.
Elektronicky predradnik.

Rozm éry svitidla:

1270x136x90mm

Provozni parametry:

Vstupni napéti 230V/50Hz
Stupen kryti IP 20

Izolagni tfida I

Typ svételného zdroje 2x T8 36W/830
DalSi oznaceni F

Barevné provedeni : Seda



Svitidlo s ozna ¢éenim C1

Obrazek svitidla:

Popis svitidla:

Zapusténé naklapéci svitidlo do SDK pohledu pro zdroj PAR 16 s patici GU 10 s uSlechtilou
povrchovou Upravou.. Vyklop 30stupnid.

Rozm éry svitidla:

@ 80mm | h:25mm

—%
i

92mm

Provozni parametry:

Vstupni napéti 230V/50Hz

Stupen kryti IP 20

Izolagni tfida I

Typ svételného zdroje LED PAR 16 7,3W/3000K/420Im/
36st/GU10

DalSi oznaceni F

Barevné provedeni : dratkovany hlinik



Obrazek svitidla:

Popis svitidla:

Svitidlo s ozna ¢éenim C2

“ cd /1000 Im

Zapustény downlight do pohledu s LED svétlenym zdrojem, leSténym reflektorem a
elektronickym napaje¢em volné uloZitelnym mimo padorys svitidla. Télo svitidla z kovu, celni
krouzek z hlinikového odlitku ¢erné lakovany. U¢€innost svitidla 72% ( 70,5Im/W ).

Rozm éry svitidla:

Provozni parametry:

Vstupni napéti
Stupen kryti

Izolagni tfida

Typ svételného zdroje
DalSi oznaceni

Barevné provedeni :

230V/50Hz

IP 20

I

LED 37W/3000K/3600Im
F

éerné



Svitidlo s ozna ¢éenim E1

Obrazek svitidla:

Atypick& vyroba dle interiérového vykresu.

Ovladani DALI. Schéma zapojeni:

DA1 DA1

Napéjed
230V | 2avpe

RGB
Conlroler|

RGB +

. L. o 2A/kanl pro 24VDC
Popis svitidla: e

ZavéSeny designovy objekt atypickych rozmérl v provedeni LED RGB DALI. Kovova
konstrukce zavéSena na lankach z podhledu. Stinitko vyrobeno z opalové folie a designové
textilie ( PES + CO ). Vyroba bude provedena dle vykresu autora interiéru. Latku s PVC
podkladem nutné vzorkovat.

Rozm éry svitidla:

Primér 1400mm, vysSka 250mm.

Provozni parametry:

Vstupni napéti 230V/50Hz - 24VDC

Stupen kryti IP 20

Izolaéni tfida 1]

Typ svételného zdroje LED pasek RGB 14,4W/24W Rizeni
DALI pro kazdou barvu zvlast

DalSi oznaceni F

Barevné provedeni : RAL 9006 zakladna, textilie



Svitidlo s ozna ¢éenim E2

Obrazek svitidla:

Atypick& vyroba dle interiérového vykresu.

Ovladani DALI. Schéma zapojeni:

DA1 DA1

Napéjed
230V | 2avpe

RGB
Conlroler|

RGB +

. L. o 2A/kanl pro 24VDC
Popis svitidla: e

ZavéSeny designovy objekt atypickych rozmérl v provedeni LED RGB DALI. Kovova
konstrukce zavéSena na lankach z podhledu. Stinitko vyrobeno z opalové folie a designové
textilie ( PES + CO ). Vyroba bude provedena dle vykresu autora interiéru. Latku s PVC
podkladem nutné vzorkovat.

Rozm éry svitidla:

Primér 1000mm, vyska 250mm.

Provozni parametry:

Vstupni napéti 230V/50Hz - 24VDC

Stupen kryti IP 20

Izolaéni tfida 1]

Typ svételného zdroje LED pasek RGB 14,4W/24W Rizeni
DALI pro kazdou barvu zvlast

DalSi oznaceni F

Barevné provedeni : RAL 9006 zakladna, textilie



Svitidlo s ozna ¢éenim E3

Obrazek svitidla:

Atypické& vyroba dle interiérového vykresu.

Popis svitidla:

ZavéSeny designovy objekt atypickych rozmérd v provedeni LED 9,8W/m/24V/3100K.
Kovova konstrukce zavéSena na lankéch z podhledu. Stinitko vyrobeno z opélové félie a
designove textilie ( PES + CO ). Vyroba bude provedena dle vykresu autora interiéru. Latku
s PVC podkladem nutné vzorkovat.

Rozméry svitidla:

Primér 1000mm, vyska 250mm.

Provozni parametry:

Vstupni napéti 230V/50Hz - 24VvDC
Stupen kryti IP 20

Izola¢ni tfida 1

Typ svételného zdroje LED pasek 9,8W/m/24VDC
DalSi oznacgeni F

Barevné provedeni : RAL 9006 zakladna, textilie



Svitidlo s ozna éenim F1 — F22

Obrazek svitidla:

Popis svitidla:

Tfiokruhova proudova lista pro instalaci reflektorovych svitidel. Soucasti jsou koncové
napajeCe a samotné koncovky. Délky list podle pozadavkl interiéru budou kraceny
Zz modulovych délek.

Rozm éry svitidla:

10 L1 L2
)
N L3
31.5
Provozni parametry:
Vstupni napéti 230V/50Hz
Stupen kryti IP 20
Izola¢ni tfida I
Typ svételného zdroje
DalSi oznacgeni F

Barevné provedeni : elox a stfibrna



Svitidlo s ozna éenim L1, L2

Obrazek svitidla:

AR

Popis svitidla:

LED osvétlovaci linie na spodni strané nadskfinék. Opalovy kryt a koncovky. Soucasti
instalace je i LED pasek 9,8W/24V/3100K a napéjeci zdroj 24V. Instalaci je nutné pfedem
konzultovat s realiza¢ni firmou interiéru z diivodu navrZeni kabelovych tras. Pro svitidlo L1 je
volen pasek IP 20, pro svitidlo N2 pak pasek sIP 62. Pfipojovaci kontakty je nutné
vodéodolné pfelakovat. Montdz bez chladiciho AL profilu neni dovolena.

Rozméry svitidla:

Provozni parametry:

Vstupni napéti 230V/50Hz, napajec 24V
Stupeni kryti IP 20, IP 62

Izolaéni tfida 1

Typ svételného zdroje LED pasek 9,8W/3100K/24V
DalSi oznaceni F

Barevné provedeni : elox a stfibrna



Svitidlo s ozna éenim LP1

Obrazek svitidla:

Atypicky podsvit ¢elnich ploch prodejniho pultu. Ovladani DALI. Schéma zapojeni:

Da1 DAY

230V

Mapajed RGE
230V aavoe | 2%V | Controler

Mapéjed
24VDC

| [ 2ev

+

RGE
LED pasek RGB 2Afkanal pro 24VDC
Rizeni

230V

Mapdjad
24VDC

| | 24V

+

RGE
& LED pasek RGB | 2A/kanal pro 24VDC
lzen|

Popis svitidla:

LED RGB DALI podsviceni konstrukce €elni a bo¢ni plochy prodejniho pultu. LED pasky
RGB 7,2W/m 24VDC lepeny po tfech linkach v rozestupu cca 170 mm na devét kusu
segmentd do &elni dutiny a 2x po obvodu boéni plochy panelu. Celni plocha prosvicena
kolmo, boéni teéné z obvodu plochy ( LED pasek ulozen v hlinikovém U profilu.). Rizeni
kazdé barvy zvlast pres DALI protokol. Kovova podsvétlena designova plocha je smérem do
dutiny zakryta opalovym akrylovym sklem s propustnosti 60% pfi tloustce 4mm. Vyroba
bude provedena dle vykresu autora interiéru.

Rozméry svitidla:

Dle interiérového prvku — viz vykres interiéru.

Provozni parametry:

Vstupni napéti 230V/50Hz - 24VvDC

Stupeni kryti IP 20

Izolagni tfida 1]

Typ svételného zdroje LED pasek RGB 7,2W/m/24V
Rizeni DALI pro kazdou barvu
zvlast

DalSi oznacgeni F

Barevné provedeni : bila dutina



Svitidlo s ozna éenim N1, N2, P1

Obrazek svitidla:

Popis svitidla:

Nasténné nebo stropni nouzové svitidlo se zdrojem T5 6W s jmenovitou dobou provozu 1
hodina. Svitidlo N1 montovdno na sténu, svitidlo N2 s atypickym ¢&ernym rameckem
montovano na mrizkovy podhled. Nasténné svitidlo P1 doplnénou piktogramem pro
vyznaceni Unikové trasy s Citelnosti 14m.

Rozm éry svitidla:

260x124x55 mm

Provozni parametry:

Vstupni napéti 230V/50Hz, napajec 24V
Stupen kryti IP 42

Izola¢ni tfida I

Typ svételného zdroje T5 6W

DalSi oznaceni F

Barevné provedeni : bila, typ N2 €erny nastfik



Obrazek svitidla:

Popis svitidla:

Svitidlo s ozna ¢éenim R1

Naklapéci svitidlo do tfiokruhové listy s adaptérem pro zdroj s patici GU 10.

Rozmeéry svitidla:

60x150x80mm

Provozni parametry:

Vstupni napéti
Stupen kryti

Izolagni tfida

Typ svételného zdroje
DalSi oznaceni

Barevné provedeni :

230V/50Hz

IP 20

I

LED 7W/3000K/GU10 420Im, 36st
F

stfibrné



Svitidlo s ozna ¢éenim R2

Obrazek svitidla:

Popis svitidla:
Naklapéci svitidlo vyrobené z hliniku do tfiokruhové listy s adaptérem. Zdrojem je LED COB
28W/3000K. Reflektor 44 stupid.

Rozm éry svitidla:

122x232x80mm

Provozni parametry:

Vstupni napéti 230V/50Hz

Stupen kryti IP 20

Izolaéni tfida I

Typ svételného zdroje LED COB 28W/3000K, 44st,
2850Im ( celé svitidlo ), CRI 85

Dalsi oznaceni F

Barevné provedeni : stfibrné



Svitidlo s ozna ¢éenim T1

Obrazek svitidla:

Popis svitidla:

Liniové svitidlo vyrobené z hlinikového profilu pro zafivky T5 s preloZzenim. Difuzor opal
satine. Lankové zavésy s brzdami. Stropni ¢tvercovy baldachyn, prihledny vodi¢

Rozméry svitidla:

2870x70x53mm

Provozni parametry:

Vstupni napéti 230V/50Hz
Stupen kryti IP 20

Izolagni tfida I

Typ svételného zdroje 2x T5 35W/830
DalSi oznaceni F

Barevné provedeni : elox



Svitidlo s ozna éenim T2,T3,T4

Obrazek svitidla:

Popis svitidla:

Pfisazené liniové svitidlo vyrobené z hlinikového profilu pro zafivky T5 . Parabolicky rastr
z vysoce lesténého hlinikového plechu pro praci se stinitky.

Rozm éry svitidla:

T2 — 2376X70x53mm

T3 - 1191x70x53mm

T4 — 1776x70x53mm

Provozni parametry:

Vstupni napéti 230V/50Hz

Stupen kryti IP 20

Izolagni tfida I

Typ svételného zdroje T2 - 2x T5 54W/830

T3 -2x T5 21W/830
T4 —1x T5 28/830

Barevné provedeni : elox
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