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1. Historie objektu

V roce 1910 byl podrobnéji zpracovan regulaéni plan pro bloky kolem tehdejSi Jungmanovy,
dnes Gogarovy tiidy a ulice Celakovského, kde jiz probihala vystavba. Regulace tohoto
bloku stanovila podlaznost na tfi patra.

9. gervence 1910 zakoupili narozni parcelu s evidenénim &islem 18 manzelé JuliSovi. Zadost

domu vypracoval architekt Bohumil Waigant.

Stavba byla navrZzena v souladu s regulaénim planem, ktery byl vyprojektovan v roce 1894.
Zameér uvazoval se stavbou tfipatrové rohové budovy. V pfizemi byly projektovany dva kramy
se skladidtém, v zadni &asti pak dva byty s dvéma pokoji a kuchyni s pfislusenstvim.
V ostatnich patrech byly navrzeny vzdy dva byty, jeden &tyfpokojovy, druhy dvoupokojovy.
Mezi zapocCetim stavby a jejim ukon€enim vSak doslo ke zménam projektu.

Stavebni povoleni bylo vydano v Cervenci 1910 a se stavbou bylo ihned zapoc€ato. Stavba
byla provadéna hradeckou stavebni firmou Jindficha Laboutky a byla dokon&ena v Cervenci
roku 1911. Oproti padvodnim planim se stavba liSila — v pfizemi byly provedeny tfi kramy
misto dvou, celkova vySka budovy byla pfekroCena o 40 cm oproti smluvenému limitu,
odlisné bylo feSeni ¢lenéni vyplni otvorl a provedeni zabradli jizniho balkénu atd. Pfedevsim
se nerealizovala rozsahla dekorativni vyzdoba pruceli.

Obyvani stavby bylo povoleno od 31. &ervence, ale zcela byla stavba dokonéena
az v prosinci 1911.

V unoru 1924 ziskala prostory obchodniho parteru domu Moravsko-slovenska banka
a predloZila plan uprav s dispozi¢nimi zmé&nami v pfizemi. Tyto zmény se tykaly pfedevSim
bourani starych a vystavby novych pficek a vlozeni zafizovaciho nabytku bankovnich
prepazek. DalSim najemcem téchto prostor byla pojiStovaci banka Slavia v Praze.
Poté ziskal dim Ceskoslovensky stat. Od roku 1961, kdy byl dim pfeveden do tzv.
,socialistické péce najemnik("“, zac¢al chatrat.

Jako nemovita kulturni pamatka byl dim zapsan v roce 1981.

Od roku 1981 slouzily po rekonstrukci prostory v pfizemi domu jako vystavni sifi s provoznim
zazemim narodniho podniku Fotochema Hradec Kralové. DoSlo k vybourani nékterych
pricek, vyzdéni novych a zmenseni dvefnich otvoru. V této dobé doslo také k natéru praceli
okrovym natérem.

Po roce 1989 se stal ddm majetkem Mésta Hradce Kralové.

V posledni dobé doslo k opétovné upravé obchodnich prostor pro dva obchody. Trhliny
na narozi a balkdénech byly provizorné vyspraveny pfrestukovanim a vyrazné se projevuji
na vzhledu fasady.

V literatufe je Cinzovni dim ¢&. 479 zminovan s poukazem na jeho progresivni hmotové
uspofadani a az protofunkcionalisticky zjednoduSeny plast.



2. Soucasny stav

V exteriéru ma objekt dvé fasady — dvorni, ktera je nedavno zrekonstruovana, a uli¢ni,
ktera je v havarijnim stavu a ¢eka na opravu a uvedeni do puvodniho stavu.

Interiér FeSenych prostor je po stavebné technické strance v poradku, nicméné zachoval
z predvalecnych let snad jen dvifka po rozvadéci k neonovym vyloham.

Rekonstrukce z let 1979 — 1981 zasahla vSechny prvky interiéru — vznikla nova mramorova
podlaha, vyménény byly zarubné i kfidla dvefi, stejné tak vykladce a vstupni dvefe. V8echny
tyto prvky dnes jiz plsobi opotfebované a vyzaduji vétsi ¢i mensi zasah.

Stejné tak po technologické strance je interiér zastaraly. Je nutné vymeénit zdravotné
technické instalace, a to jak zafizovaci pfedméty, tak rozvody vedené po zdech. Stav
elektroinstalaci je zcela nepfehledny, rozvody elektronickych komunikaci chybi. Vytapéni je
feSeno elektrickymi akumulaénimi kamny, o kterych, kdyby fungovala, by se dalo fici, ze je to
velmi nakladny a pro tento prostor nevhodny zpusob vytapéni.

3. Navrh

a) Dispoziéni a provozni reSeni

Cilem stavebnich uprav a rekonstrukce interiéru je vytvofeni reprezentativnich a vytvarné
charakteristickych prostor pro prodejni a obchodni oddéleni Klicperova divadla. Stavajici
dispozice byla téméf vyhovuijici, proto je jedinym dispozi¢nim stavebnim zasahem vystavba
nové SDK pficky v nejvétsi mistnosti do ulice a zruSeni SDK polopficek v chodbé.
Na narozni vstupni mistnost, ve které je umistén predprodej divadla, tak navazuje nejprve
salonek a pak za pFickou kancelaf obchodniho oddéleni. DalSi mistnosti — chodba
a zni prfistupny sklad/technika, WC a pracovna s kuchyfnskym koutem se dispozi¢né
ani provozné neméni. Pro vefejnost jsou urCeny mistnosti pfedprodeje a salénku, salének
muze byt posuvnymi dvefmi uzavien a slouzit napf. pro vétSi obchodni jednani. Prostory
nemaji bezbariérovy vstup, proto bude u vstupnich dvefi doplnén bezdratovy zvonek.

b) Architektonické, vytvarné a materialové reSeni

Navrh interiéru odrazi jedine¢nou atmosféru divadelniho prostredi, avSak nesnazi se plsobit
jako divadelni scéna. Svym barevnym feSenim (tmavé Seda a Cervena), volbou svétel
(rampy s reflektory), konstrukci podhledu (pororost) €i vyraznymi sténami s obménujicimi se
plakaty odkazuje nezaménitelné na divadelni architekturu, nikoli vS8ak na ukor provozni
Ci technické stranky.

Dominantni plochou zlUstava mramorova podlaha, ktera propojuje prakticky vSechny
mistnosti. Ta bude ve vSech tfech mistnostech do ulice repasovana. Béhem opravy podlahy
nelze v dot€enych mistnostech provadét zadné dalSi opravy ¢i stavebni cinnost.
V mistnostech zazemi postaci drobné Upravy. Bezprostfedné po dokonéeni opravy musi byt
v celém pfizemi mramorova podlaha zakryta deskami OSB tl. min 6 mm, geotextilii nebo
jinou textilii a folii.



Stavajici betonova podlaha v technické mistnosti bude vyspravena a bude zde polozeno
Sedé PVC, sokl vysky 60 mm bude ze stejného materialu.

Stény budou vymalovany v odstinu svétle Sedém (obvodova sténa v€etné osténi), bilém
(SDK pficka a rovnobézna protéjsi sténa v kancelafi, mistnosti chodby a zazemi), Cerveném
(délici nosna sténa mezi predprodejem a saldonkem) a tmavé Sedém (vnitfni stény
rovnobézné s Gocarovou tfidou, vSechny stény nad urovni pororostu podhledu v kancelafi,
salonku a predprodeji, osténi vyloh zakryté parapety v saldénku a predprodeji). Na tmavé
Sedych sténach budou umistény plakaty a SDK pficka do salénku bude celoploSné
vytapetovana velkoformatovou fotografii, ktera bude jednou az dvakrat roéné aktualizovana.
Pod velkoformatovou fotografii bude SDK sténa opatfena akrylovou penetraci.

Podhled bude v mistnostech do ulice proveden jak z estetickych, tak akustickych ddvoda.
Jeho vrchni €ast tvofi jacklova konstrukce v barvé tmavé Sedé kotvena na stavajici ocelové
stropni nosniky. Na né budou volné pokladany SDK profily v barvé tmavé Sedé a kotveny
zboku ke konstrukci. Na tyto profily pak bude volné polozena akusticka vata s tmavé Sedym
kaSirovanim smérem dold a pod ni podvéSen subtilni pororost (oka 66/66 mm, vySka
12-20mm) nastfikany vCetné zavésu do tmavé Sedé barvy. Na pororost jsou pfisazena
svitidla ve svétle Sedé barvé (listy pro reflektory, zafivkova svitidla v kancelafi a zakladny
valcovych zavéSenych téles) a zavésy plakati pro vylohy. Podhled také slouzi k zakryti
rozvodil UT, EL a SL, ale je rozebiratelny v celé plose.

Soucasti interiéru bude pak zejména solitérni prodejni pult (kombinace kov v tmavé Sedé
barvé a dfevo morené do svétle Sedého odstinu), do kterého bude pod mramorovou dlazbou
doveden rozvod EL a SL, parapetni kryty a sedaci nabytek v barvach interiéru.

c) Pracovni pult a kuchyrnsky kout

Pracovni pult s hornimi otevienymi skfiflkami bude slouzit zejména ke kompletacim a
archivaci. Bude proveden v laminu s odolnym nerezovym soklem, jako vestavény pfes celou
sténu pracovny s kuchynkou.

Kuchyrisky kout je feSen identicky, horni skfifiky jsou s dvifky.

d) Prodejni pult se skrinkami

Prodejni pult je dominantnim prvkem nejen vstupni mistnosti predprodeje, ale celého
interiéru. Oplastén bude z vnéjsich 3 stran perforovanym plechem s plexisklem, ktery bude
podsvicen LED pasky. Plech bude opatfen 3x nastfikem kovaiskou cCerni, bude na néj
proveden vybrusovany motiv a nakonec bude zalakovan matnym transparentnim zatéZzovym
lakem. Horizontalni plochy budou z kartdované dyhované DTD (jasan), mofené Sedym a
nasledné Cirym olejem.

Pult je slozen z nosné konstrukce z jackll se systémovymi stavécimi nohami k dorovnani
nerovnosti podlahy. Tato konstrukce bude vystrojena panely s LED pasky a osazena panely
s perforovanym plechem (jacklova konstrukce s vlozenym mléénym plexisklem oplasténa
perforovanym plechem). Kotveni panelu s perforovanym plechem je skryté provedené zevnitf



konstrukce pultu. Dale bude v konstrukci pultu proveden rozvod EL silnoproudu a SL
slaboproudu, pult bude oplastén truhlafsky a nakonec provedeny kompletace EL a SL.
Pfivod téchto vedeni je proveden podlahou.

SkFifiky s policemi za pultem jsou materialové feSeny obdobné — boky a sokl jsou obloZzeny
plnym plechem ve stejné povrchové upravé jako pult, ostatni pohledové plochy jsou
dyhované (jasan) opét se stejnou povrchovou uUpravou jako pult. Police budou kotveny na
trny do zdi, ve stfedni tfetiné pak do kapotaze niky. Ta bude provedena z ocelové konstrukce
a oplasténa MDF natfenou stejnou barvou jako sténa (Dulux Expert Matt ON.00.10).

e) Satni skfin

Satni skfifi bude slouzit k odkladani odévi a obuvi a bude do chodby oteviena. Strana do
kancelafe bude ze skla s matnou fdlii.

f) Kfesla a stolky

Kfesla budou provedena v barvach interiéru — podnoZi kovové ve stejné povrchové upravé
jako prodejni pult, polstrovani v barvé Cervené a 3edé. Polovina kfesel je navrZzena jako
rohova, polovina jako rovna, avSak o stejném pudorysu. To umozni jejich variabilni
rozmistovani i sestavovani v interiéru.

Stolky budou realizovany obdobné — podnozi zcela stejné jako u kiesel, horni deska pak z
dyhované DTD s naklizkem (jasan) ve stejné povrchové upravé jako prodejni pult.

q) Posuvné dvere

Posuvné dvefe mezi pfedprodejem a salonkem budou slouZit k ob&asnému oddéleni pro
potfeby jednani s vétSim poctem klientd. Budou provedeny na sténu jako dvojkridlé, s
doviraCem a bez vedeni na podlaze. Material kfidel bude MDF + natér stejnou Cervenou
barvou jako pfisludna sténa (Dulux Expert Matt CO.60.30).

h) Parapety

Parapety budou slouzit k zakryti otopnych registrd u vyloh a také k vymezeni polohy
zavéSenych plakatu ve vylohach. Jsou sloZzeny z nosné konstrukce z jackll se systémovymi
stavécimi nohami k dorovnani nerovnosti podlahy, z oplasténi plechem po obvodu, které
bude nutné dopasovat na osténi a vylohu, a z rostd. Cast hornich rostd je odnimatelna z
divodu udrzby, pfedni ¢ast horniho roStu a boc¢ni rost je pevny. Povrchova Uprava bude
stejna jako u prodejniho pultu.



V pripadé, ze ma zhotovitel pochyby ohledné planovanych polozek
ve vykazech, vykresech a technickych zpravach, ma za povinnost toto
sdélit pred odevzdanim nabidkové ceny. Veskeré vyrobky, pokud jsou
uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referen¢ni, obecné urcujici standard,
technické parametry, pozadované vlastnosti.

Veskeré povrchové upravy i barevna reSeni musi byt prfed montazi
vyvzorkovany a schvaleny projektantem!

Zmeény v projektu podléhaji schvaleni projektantovi a nelze je provadét
samovolné!

V Hradci Kralové 30.1.2015 Ing. arch. Jifi Matyas
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