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Legenda materialt - INT-50
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INT-03
INT-04
INT-05
INT-06

pracovni deska - DTDS P2,E1 vysokozatéZzovy laminat EN438-HGP333
hrany PUR lepidlo, dekor beton, tl. 38 mm
zada obklad -DTDS P2,E1 vysokozatézovy laminat EN438-HGP333
hrany PUR lepidlo, dekor beton, tl. 15 mm

INT-03
INT-04
INT-05
INT-06

lamino

- DTDL 18 svétle Seda E1, P2 EN 14322, EN 312
- hrany - ABS Seda 2mm,1mm, lepeno PUR lepidlem
pohledové i nepohledové hrany

INT-03
INT-04
INT-05
INT-06
INT-07
INT-09
INT-10
INT-11
INT-12
INT-13
INT-14
INT-15
INT-16
INT-17
INT-18
INT-19

lamino

-DTDL 18 Zluta E1, P2 EN 14322, EN 312
- hrany - ABS Zluta 2mm,1mm, lepeno PUR lepidlem
pohledové i nepohledové hrany

INT-03
INT-04
INT-05
INT-06

sokl nerez

- brouSeny nerezovy plech svitek v jednom kuse

INT-03
INT-04
INT-05
INT-06
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Polozka Nazev + popis Vykres
6 kov - ocelovy plech (konstrukci) odmastit INT-07
- nastfik pistoli kovarska Cern - 3 vrstvy INT-09
- ruéné vybrusovany motiv dle vzorku viz foto INT-10
- lak transparentni matny zatézovy INT-11
INT-12
odstin kovarska Cern\, barva 2 v 1, ,kovany“ vzhled, dlouhodoba INT-13
Zivotnost; disperze v roztoku modifikovanych pryskyfic v organickych INT-14
rozpoustédlech s pfidavkem suSidel a aditiv, tixotropni konzistence, INT-15
kryvost - stupen 1 INT-16
INT-17
INT-18
INT-20
INT-21
INT-23
INT-24
INT-25
INT-26
7 dyha - DTDD - jasan 19 mm INT-07
- kartaCovani
- mofeni Sedym olejem
- finalni uprava transparentnim olejem
Mofidlo Sedé na olejové bazi - Odolnost: DIN 68861-1A
DIN 53160
Nezavadnost: EN 71.3
Tvrdy voskovy olej transparentni - Odolnost: DIN 68861-1A,
DIN 53160
Nezavadnost: EN 71.3
8 dyha -DTDD -jasan 1,2 mm INT-09
- kartaCovani INT-10
- mofeni Sedym olejem INT-11
- finalni uprava transparentnim olejem INT-12
INT-13
Mofidlo Sedé na olejové bazi - Odolnost: DIN 68861-1A INT-14
DIN 53160 INT-15
Nezavadnost: EN 71.3 INT-16
Tvrdy voskovy olej transparentni - Odolnost: DIN 68861-1A, INT-17
DIN 53160 INT-18
Nezavadnost: EN 71.3 INT-21
9 plexisklo - PMMA opal 60%, tl. 4mm, zakladni format desek 1000x1600mm,| INT-09
hmotnost 4,85kg/m2 INT-10
INT-11
INT-12
INT-13
INT-14
INT-15
INT-18
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Polozka Nazev + popis Vykres
10 sklo - vrstvené sklo se zalisovanou mlé¢nou folii 8mm INT-19
11 latka Cervena - Material: 100% Polyester; Vaha: 450 g/ml; Pevnost INT-20
v tahu: >400 UNE EN ISO 13934-1; Site: 140 cm; Uprava: Aqua Clean;
Stalost na svétle: 5; Odolnost proti opotfebeni: 150 000 otacek;
Posun ve Svu: osnova: 5 utek; Pevnost v otéru: chemické cCisténi 5, mokré
cisténi 4-5; Pilling: 5
12 latka Seda - Material: 100% Polyester; Vaha: 450 g/ml; Pevnost INT-20
v tahu: >400 UNE EN ISO 13934-1; Site: 140 cm; Uprava: Aqua Clean;
Stalost na svétle: 5; Odolnost proti opotfebeni: 150 000 otacek;
Posun ve Svu: osnova: 5 utek; Pevnost v otéru: chemické gisténi 5, mokré
cisténi 4-5; Pilling: 5
13 textil svétlo - Sife role min 145 cm, Seda latka na bilém PVC, INT-OSV-37
prusvitna, slozeni PVC: PES + CO INT-OSV-38
INT-OSV-39
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