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Technicka zprava

Predprodej Klicperova divadla v Hradci

1. Uvod.

Navrh osvétlovaci soustavy pro Predprodej Klicperova divadla vychazi z doporuéeni
CSN EN 12 464-1 pro navrh vnitiniho osvétleni, CSN EN 1838 a CSN EN 50 172 pro navrh
nouzového osvétleni.

Prostory byly zatfidény do jednotlivych kategorii osvétleni podle pozadavkd na
vykonavané ukoly nebo ¢innosti. V Casti prostoru je osvétleni fizeno pomoci systému fizeni
osvétleni. Jeho vysledné nastaveni bude provedeno ve spolupréci s uzivatelem, stejné tak
jako nastaveni reflektorovych svitidel v ramci vytvofeného interiéru, které je také nedilnou
soucasti dodavky.

V pripadé vybéru komponentli osvétlovaci soustavy je nutné dolozit, Ze konkrétné
vybrané typy svitidel budou vykazovat shodu s poZzadavky vy3e citovanych norem.

Pfi vybéru svitidel je nutné brat ohled nejen na zakladni tvar svitidla a pfikon
svételnych zdroju. Je nutné dodrZzet i vSechny svételné technické parametry jako jsou
celkova ucinnost svitidla a jeho smérova charakteristika. Neméné dualezitym parametrem
ovliviiujicim Zivotnost svitidel je jejich materidlové provedeni.

Cast osvétlovacich téles je navrzena formou stavebnice. Pfed instalaci je nutné
provést presné zameéreni readlného stavu a koordinovat polohy osvétlovacich prvku
s vyslednym navrhem finalniho.

Pfi vyb&ru svételnych zdrojd je nutné splnit pozadavek CSN EN 12-464-1 na
koeficient podani barev Ra. Barva svétla je pro vSechny svételné zdroje pfedepsana a musi
dodrzena. U svételnych zdrojli bude brana jako jmenovita doba jejich Zivotnosti doba dle
parametru referen¢niho typu.

Zmeény v projektu osv étleni podléhaji schvéleni a nelze je provdd &t samovoln é.
Vybrand svitidla podléhaji schvéleni generalnimu pr  ojektantovi a autorskému dozoru
profese.

Kabelové rozvody, vystrojeni rozvad é&ce a instalace DALI komponent G do néj
jsou sou €asti projektu elektro.

Pro pfesné umist éni svitidel v interiéru slouzi p  Fisludné vykresy interiéru.

2. Popis pouzitych princip G ovladani osv étlovaci soustavy

A. Klasické spinani vypinadi

Klasickym spindnim budou vystrojeny vSechny prostory zazemi prostort — kancelar,
chodba, sklad a TM, pracovna s kuchyrfikou a WC.

B. Rizeni osvétleni pomoci prednastavenych scén

Pro splnéni zadani na zménu svételnych nalad v mistnostech pfedprodeje a salénku
byl zvolen systém Fizeni osvétleni pomoci systému DALI.
Svitidla a osvétlovaci prvky v mistnostech budou vybaveny pfisluSnymi DALI
komponenty kompatibilnimi s ovladacim systémem. Dodavatel systému musi garantovat
funkénost systému jako celku.



Systém umozni fidit osvétleni v mistnostech na zakladé provoznich poZadavku
uZivatele pomoci prednastavenych svétlenych scén. Jednotlivé scény budou nastavovany
pomoci softwaru a je moZzné je kdykoliv ménit na zékladé novych podminek v daném misté.
Systém umoZiuje vyvolavat jednotlivé scény z vice mist pomoci tlaCitek na ovladacich
panelech 1,2,3,4.

Hlavni Panel 1 je hlavni Fidici jednotkou DALI systému. UmozZni spousténi statickych
i dynamickych scén. Bude mozné s jeho pomoci scény i upravovat.

Pomocny Panel 2 bude slouzit pro potfebu spousténi prednastavenych scén
v prostoru salonku.

Panely 2 a 4 jsou pfipraveny k obsluze zakladnich nastaveni pro oba prostory
( pfichod — prachod — odchod )

DALI prvky budou instalovany v hlavnim rozvadéci, ve svitidlech a v krabi¢kach pod
pFislusnymi tlacitky.

Ridici systém musi byt funk ¢éné dlouhodob & stabilni a musi bezproblémov &

komunikovat se v3emi DALI komponenty do systému za fazenych. Je doporu €eno
pouzit DALI Fidici prvky a DALI komponenty svitidel od jednoho v yrobce.

3. Popis osv étlovaci soustavy pro um _élé osv étleni

Umeélé osvétleni je v prostorech pfistupnych vefejnosti je pojato vytvarné. Na
rastrovém stropé v pfedprodeji a salonku je umistén systém tfi fazovych list F6-F22 pro
instalaci reflektord R2. LiSty budou k rastrovému stropu uchytdvdny pomoci atypickych
svérnych spojeni. Jejich polohy a smérové nastaveni probé&hne az po finalizaci interiéru.
Dominantou obou prostort budou zavéSena svitidla E1 a E2 vystrojena LED RGB svétlenym
zdrojem. Pro tvorbu pfisluSnych nalad v prostoru. Jejich instalace bude vyZzadovat velmi
precizni femeslnou praci.

Nad prodejnim pultem budou do rastrového podhledu instalovana svitidla C2.
Precizni praci bude vyZadovat instalace LED poosvétleni ¢elnich a bo€nich ploch vlastniho
prodejniho pultu LP1. Pfed finalni instalaci musi probéhnou svétlena zkouSka odstupu
panell s LED pasky, ktera navrzeny odstup desek od ¢elnich ploch potvrdi.

V naprazi oken vykladu budou instalovany proudoveé listy F1 a F2 pro reflektory R1
pro osvétleni plakatt ve vykladech.

V8echna svitidla v mistnostech pfistupnych vefejnosti jsou ovladana fidicim
systémem.

Ve vedlejSi kanceléfi je pouZito pro hlavni osvétleni pfisazenych svitidel T2, T3, T4.
Svitidlo E3 je designové shodné s E1 a E2, ale je vystrojeno LED v prislusné bilé barvé.

Ostatni mistnosti jsou pak vystrojeny standardné. Zvy3enou femesinou péci bude
vyZadovat instalace LED pésku L1 a L2 pod skfifikami v pracovné.

4. Popis osv étlovaci soustavy pro nouzové osv __ étleni

Pro nouzové osvétleni jsou pouzita svitidla N1, N2 a P1 vlastnim bateriovym zdrojem
s jmenovitou dobou provozu 1 hodina. O stavu systému nouzového osvétleni je dle CSN EN
50 172 vést pfisluSnou dokumentaci povéfenou osobou.



5. Udrzba osv étlovaci soustavy

Ke spravné funkci osvétlovaci soustavy patfi nasledujici tkony:

* Sledovéani provozni doby jednotlivych typa pouZivanych svételnych zdroji. Po uplynuti
vyrobcem stanovené nominalni doby Zivotnosti svételnych zdroju je nutné provést jejich
vymeénu. Vyjma zarovkovych zdroju se doporucuje vzdy vyménit vSechny svételné zdroje
v dané mistnosti ( pfi uplynuti doby Zivotnosti ).

« Odistu funk&nich ploch svitidel je doporu¢eno provadét min. jednou ro€né. U svitidel E1,
E2 a E3 provadét jejich o€istu dle aktualni potfeby ( vniknuti hmyzu dovnitf svitidla )
Povrchy svitidel je potfeba Cistit s ohledem na jejich materialy a povrchové Gpravy tak,
aby jejich ocistou nedoslo k nevratnému poSkozeni €innych ploch svitidla ( napf. plochy
reflektor(l vyrobené z vysoce leSténého hlinikového plechu ). U reflektorovych svitidel je
nutné kontrolovat i jejich nastaveni viéi osvétlovanym objektiim ( samovolné natoceni,
pootoceni navstévniky nebo udrzbou )

« Velmi dudlezitym parametrem pro c¢innost osvétlovaci soustavy je stav povrchud
v mistnosti. Doporucuje se dle stupné zatiZzeni mistnosti oSetfovat povrchy mistnosti min.
jednou za tfi roky.

6. Zaver

Umélé osveétleni budovy prostord Predprodeje Klicperova divadla nabizi moZznost
tvarovani prostoru pristupného vefejnosti pomoci statickych i dynamickych scén které je
mozné podle potieby upravovat.

Montéz svitidel bude diky stavebnicovému charakteru velmi narona z hlediska
Cistoty FemeslIného provedeni stavebnich detail ( istota vnitfnich podhledovych konstrukci,
kvalita svislych omitanych povrchl apod. )

Svitidla budou montovéana dle montéznich postupl vyrobce I. U svitidel s leSténymi
hlinikovymi plochami ( T2, T3,T4, C2, R2) je nutné pouZzivat ochranné rukavice, aby nebyly
nevratné poskozeny ¢inné plochy reflektord.

U vybranych instalaci bude nutna pfitomnost projektanta profese z diivodu spravného
osazeni jednotlivych komponent osvétlovaciho systému.

Hlavnii projektant spolu s autorskym dozorem profese bude poZadovat pfedvedeni
vysoutézenych typu svitidel. Jejich technické parametry, pouzité materidly a povrchové
Upravy musi byt v souladu s poZzadavky uvedenymi ke svitidlim v Knize svitidel.

V Hradci Krélové dne 30.1.2015

Vypracoval :
Ing. Petr Luke$
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