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T jackl 40/35/3 otopny registr LICON; Eerha
' stavéci noha © © podiahu zakryt Gernym PVC  jackl 40/35/3
Povrchova uprava i barevné feSeni musi byt pfed montazi vyvzorkovany a schvaleny projektantem!
Svary budou provedeny jako interiérové vybruSované. Rozméry je nutno pfeméfit na stavbé dle skutecného provedeni!
. i s Investor; Klicperovo divadlo o.p.s.
Povrchova liprava barevnost: kovafska Ceri Diouhd 99/9, 500 03 Hradec Krélové B ARCHICEPS
viz. INT-50 poloZka 6 - ocel. plech odmastit U Koruny 685
- néstik pistoli kovaFska &erfi - 3 vrstvy Autor projektu: Ing. arch. Jifi Matya3, Ing.arch. Jana Ryznarova 500 02 Hradec Kralové
- ruéné vybrusovany motiv dle vzorku viz foto Zodp.projektant: Ing. arch. Jifi Matyas, U Koruny 685, HK, tel. 773514347 www.archiceps.cz
- lak transparentni matny zatézovy Datum: Stupe:
Nutno ped realizaci vyvzorkovat a schvalit projektantem! Prodejni prostory a obchodni oddéleni Klicperova divadla
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