


Řízení osv ětlení systémem DALI  
 
 
Panel 1 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řídící jednota DALI pro celkem 128 adress. Manuální spínání systému nebo dynamické sekvence         
v max. 99 ti krocích. Barevný dotykový display 7“. Možnost ovládání přes IR dálkové ovládání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



Panel 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Operační a kontrolní jednotka pro DALI. Napájení z DALI sběrnice. Vyvolávání přednastavených scén a 
jejich korekce. Uživatelský nestavitelná tlačítka. 
 
 
 
 
 
Spínací člen DALI ( relé ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Napájecí zdroj DALI sběrnice 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovládací modul  DALI pro panel 2, 4  
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